
 
 
 
 

INFORMACIÓN 
     TÉCNICA 

 
VERSIÓN: 0.1/ Junio-15 
CÓDIGO: 0050 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 ANP-25 es un antiespumante a base de compuestos órganosilícicos, emulsionados con tensoactivos. Actúa 
eficazmente como desespumante en las aguas industriales en aquellos puntos en los que existan problemas de 
formación de espuma. 
 
APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN 
 
Aplicar ANP-25 en el lugar donde se forma la espuma, o inmediatamente antes de su formación, previa 
homogeneización del producto.  
 
La dosis del producto varía en función de la condiciones y cantidad de la espuma, citando como dosis orientativa el 
10% en agua ó bien tal cual, en un punto donde se asegure su total incorporación. La dosis total sobre volumen de 
agua varía entre 20-200 ppm. 
 
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

 
CONDICIONES A EVITAR  
 
Producto industrial. Evitar su ingestión y el contacto dérmico prolongado. Evitar temperaturas de almacenaje 
superiores a 40ºC. Almacenajes prolongados a temperaturas inferiores a -5ºC. La vida media del producto 
almacenado es de 6 meses aprox. 
 
OTRAS INFORMACIONES 
 
- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo 
dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE. 
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo no peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 
833/1988 y en la Ley 20/1986.  Envase de carácter industrial. 
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso. 
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.  
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R 
de 28 de agosto). 
 
PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA 
 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
P280 Llevar guantes y gafas de protección. 
 

 

 

ASPECTO: Líquido blanco 
OLOR: Característico  
pH: 5.0 ± 2 

DENSIDAD: 1.010 ± 0.02 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua 
CARÁCTER: No aplicable 

 
Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente 
ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe 
exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

ANP-25 
ANTIESPUMANTE INDUSTRIAL 


