
 
 
 

INFORMACIÓN 
     TÉCNICA 

 
VERSIÓN: 0.1/ Junio-15 
CÓDIGO: 0093 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
CERA BARNIZ  es una emulsión acrílica de enlace metálico con poliuretano autobrillante de gran resistencia al 
desgaste para su uso industrial e institucional en el tratamiento de superficies muy transitadas. Facilita propiedades 
antideslizantes a las superficies tratadas. 
 
Tras su aplicación y secado facilita las tareas de mantenimiento y limpieza de las superficies. 
Resiste al agua y a los lavados. 
 
APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN 
 
CERA BARNIZ  está indicado para suelos “blandos” como seipolán, linóleo, vinilo, etc. (producto también apto para 
suelos duros). Antes de aplicar el producto realizar una limpieza a fondo del suelo, eliminando todo resto de suciedad 
y adherencias. 
 
Se emplea puro, aplicándolo mediante fregona limpia, extendiendo el producto de forma homogénea y uniforme en 
capas finas. Dejar transcurrir un tiempo de secado (30 min.) entre cada aplicación que se realizará en dirección 
inversa a la anterior. Dejar que endurezca bien y no fregar antes de 48 horas de su aplicación. 
 
Para su decapado o eliminación utilizar CALTERDE muy diluido o detergente amoniacal con el fin de no atacar los 
componentes del suelo. Para la limpieza utilizar LAVACERA  o un detergente para suelos neutro. 
 
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

 
OTRAS INFORMACIONES  
 
- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo 
dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE. 
 

- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo no peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 
833/1988 y en la Ley 20/1986.  Envase de carácter industrial. 
 

- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 
 

- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso. 
 

- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.  
 

- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R 
de 28 de agosto). 
 
PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA 
 
   P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
 

 

 

ASPECTO: Líquido Blanco  
OLOR: Característico 
pH: 8.5 ± 0.5 

DENSIDAD: 1.040 ± 0.02 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua 
CARÁCTER: No iónico 

 
Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente 
ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe 
exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

CERA BARNIZ  
CERA SUELOS BLANDOS ALTA RESISTENCIA. 


