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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

PY-7 es un producto de alto rendimiento destinado a plastificar y airear hormigones y morteros. En su uso 
proporciona manejabilidad y elasticidad a las masas, reduciendo el agua de amasado, aumentando la resistencia, 
adherencia e impermeabilización. 
Utilizando nuestro aditivo PY-7  se consigue: 
 

1º- Mejorar la dispersión del cemento. 
2º- Aumentar la resistencia. 
3º- Evitar el agrietamiento. 
4º- Evitar que se desprenda el “moco” facilitando el trabajo de 
recobrado. 
5º- Evitar deshidratación. 
6º- Poder dar más grosor en el revoque. 
7º- Permite una reducción importante de agua del amasado. 
8º- Facilita el mantenimiento de la maquinaria. 

9º- Mayor plasticidad y pasta más grasa. 
10º- Suprimir la efervescencia en las superficies así como 
la segregación. 
11º- Obtener una retracción mínima. 
12º- Sumamente económico por su concentración. 
13º- Gran ahorro al no necesitar cal. 
14º- Trabajando con áridos muy lavados no tiene que 
desperdiciar cemento de más para conseguir grasa en el 
mortero. 

 
APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN 
 

Idóneo para el mortero destinado a tabiqueado, revoque y enlucido de tabiques, colocación de terrazo, cerámica, 
baldosines, tejas, etc. 
 

Dosificar de 8 a 10 c.c. x 50 Kg.(saco) de cemento, mezclando directamente con el agua de amasado. No se debe 
mezclar cal en las masas aditivadas con PY-7. Se debe trabajar en las proporciones habituales sin reducción del 
cemento a la vez que se efectúa el amasado con una reducción de agua del 10% aprox. 
 

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

 

OTRAS INFORMACIONES  
 

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo 
dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE. 
- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo no peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 
833/1988 y en la Ley 20/1986.  Envase de carácter industrial. 
- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 
- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso. 
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.  
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R 
de 28 de agosto). 
 

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA 
 

H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación cutánea. P102: Mantener fuera del alcance 
de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.P280: Llevar guantes/gafas de 
protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: 
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar 
a un médico.  
 

 

ASPECTO: Líquido ámbar 
OLOR: Característico  
pH: 8.5 ± 0.5 

DENSIDAD: 1.040 ± 0.02 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua 
CARÁCTER: No iónico 

 
Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente 
ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe 
exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

PY-7 
PLASTIFICANTE-FLUIDIFICANTE PARA 

MORTEROS 


