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PRODUCTOS

0 C/Hidroégeno 39 983 309 432

Pol. Ind. San Cristébal 983 395 589 m
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INFORMACION DISOLVENTE 15/20

TECNICA DISOLVENTE DE LIMPIEZA ESPECIAL

VERSION: 01/Junio-15 SINTETICOS.

CODIGO: 0076

CARACTERISTICAS GENERALES

Indicado para la eliminacién de restos de pinturas en brochas, rodillos, etc. También puede utilizarse para esmaltes
sintéticos.
Efectivo disolvente sustituto del “aguarras”..

APLICACIONES Y DOSIFICACION

Como limpiador usar por inmersion ayudandose de una brocha para facilitar las tareas de limpieza sobre los utiles
de trabajo antes de que la pintura se seque.

PROPIEDADES FiSICO - QUIMICAS

ASPECTO: Liquido Incoloro DENSIDAD: 0.790 £ 0.02
OLOR: Caracteristico SOLUBILIDAD: Insoluble en agua
PH: No aplicable CARACTER: Disolvente.

OTRAS INFORMACIONES
- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulacion de este producto son biodegradables segun lo
dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE.

- Gestion de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar segun lo dispuesto en Real Decreto
833/1988 y en la Ley 20/1986. Envase de caracter industrial.

- Clasificacion: Segun lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificacion, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas.

- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso.
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.

- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VAS3 (segun lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R
de 28 de agosto).

PRECAUCION Y PRUDENCIA

H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos. H304 - Puede
ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias. H226 - Liquidos y
vapores inflamables. H315 - Provoca irritacion cutdnea. P102: Mantener fuera del alcance de
los nifios. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas
de proteccion. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente todas las prendas contaminada. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extincién. P403+P235:
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilizacion de nuestros productos responden a nuestro mas leal saber y entender en el momento de redactar la presente
ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulacion. EI cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe
exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.



