
 
 
 

INFORMACIÓN 
     TÉCNICA 

 
VERSIÓN: 01/ Junio-15 
CÓDIGO: 0044 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Agente limpiador, dieléctrico de generadores, alternadores y cuadros eléctricos, que eliminan las grasas, carbonillas 
y restos de componentes metálicos de los contactos.  
La constante dieléctrica del producto se sitúa en 20.000 KV/M.m., por no superar 3 ppm de agua retenida por litro 
de producto.  
 
El uso continuado puede matizar y producir un ligero ataque en algún tipo de plástico. No es explosivo ni corrosivo 
sobre ninguna superficie metálica.. 
 
APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN 
 
Se usa básicamente por pulverización sobre la instalación o pieza a tratar, se aconseja utilización de aire seco para 
acelerar el proceso de evaporación. O bien, dejar los armarios eléctricos, piezas mecánicas, etc. en lugares 
ventilados hasta que los vapores hayan desaparecido. Recomendamos ventilación adecuada y el uso de mascarillas 
adecuadas para la utilización de este producto. 
 
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

 

OTRAS INFORMACIONES  
 

- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo 
dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE. 
 

- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 
833/1988 y en la Ley 20/1986.  Envase de carácter industrial. 
 

- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 
 

- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso. 
 

- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.  
 

- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R 
de 28 de agosto). 
 

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA 
 

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H304 - Puede 
ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H351 - Se sospecha 
que provoca cáncer. H226 - Líquidos y vapores inflamables. P102: Mantener fuera del alcance 
de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas 
de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 

extintor de polvo ABC para la extinción. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel  

 

 

ASPECTO: Líquido Rojizo   
OLOR: Característico  
PH: No aplicable 

DENSIDAD: 0.780 ± 0.02 
SOLUBILIDAD: Insoluble en agua 
CARÁCTER:  Disolvente. 

 
Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente 
ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe 
exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

TEC-14 
LIMPIADOR DESENGRASANTE DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS DE CORRIENTE 
ALTERNA 


